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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

MODELO

VOLTS AMPERS

Hz

WD-12 1314

120V ~ 10A

60 Hz

ENSAMBLE DEL FILTRO

ENSAMBLE DEL FILTRO

Coloque el filtro plisado en la jaula, empuije el filtro hasta
que el hule de abajo pase el escalon inferior de la jaula y

coloque la cabeza en su lugar

USO DEL FILTRO

1. Esta aspiradora incluye un filtro de plisado para aspirar polvo fino. [

2. Para aspirar liquidos siempre debera quitar el filtro plisado.

3. Cuando el liquido que se encuentre en el tanque alcance un
determinado nivel, el mecanismo del flotador subira automaticamente,

como esta

apague la aspiradora, desconéctela y vacie el tanque. Sabra que el

flotador ha

subira el tono del ruido del motor debido a que se producira un aumento

ilustrado, para cortar el flujo de aire. Cuando esto suceda,

subido porque el flujo del aire de la aspiradora cesara y

de velocidad del mismo.

IMPORTANTE: Para evitar daios a la aspiradora, no tenga encendido el motor con el

flotador en posicion elevada.

PARA ASPIRAR LiQUIDOS
A Nunca aspire liquidos CON EL FILTRO COLOCADO,

1. Separe la parte superior de la aspiradora.

2. Retire

3. Coloque la parte superior en su lugar, hasta escuchar

el clic de

4, Coloque la manguera en el puerto de succidn,
después el accesorio, encienda vy listo,

ésto danara el filtro e invalida la garantia.

el filtro de la rejilla del motor,

los laterales,

OPERACION

A

PARA ASPIRAR SOLIDOS

Nunca aspire sdlidos SIN EL FILTRO, ésto dafara la maquina e invalida |a garantia, ‘

Siga las instrucciones de “Ensamble del filtro” en esta pagina.

A

SISTEMA DE EXPULSION DE AIRE

Nunca expulse aire SIN EL FILTRO, ésto danara la maquina e invalida la garantia, ‘

Esta aspiradora Koblenz cuenta con un sistema de expulsion de aire, Tiene la capacidad de

expulsar aire para la limpieza de aparatos electronicos, patios, cocheras y jardines.
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TIPO DE CONEXION

MODELO CON CONEXION POLARIZADA

Esta maquina esta diseiada para utilizarse en un circuito nominal de 120 V~

y tiene una clavija polarizada como se ilustra en la Figura A. FIGURA. A
Se puede usar un adaptador temporal para conectar la clavija a un contacto

no polarizado. El adaptador temporal se debe usar solo hasta que un electricista % m
calificado pueda instalar un contacto correctamente polarizado. ®

Aislamiento Doble - No se requiere conexion a tierra. Al realizar | m
servicio de ajustes y reparaciones, utilizar solamente piezas de poicsss
repuesto idénticas.

NOTA: En Canada, el Codigo Eléctrico Canadiense no permite el uso
de un adaptador temporal.

MODELO CON CONEXION ATERRIZADA

El aparato debera ser aterrizado mientras esté en uso. Si falla o se descompone, la conexion a tierra
proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga
eléctrica. Esta maquina cuenta con un cable de alimentacion de 3 conductores y una clavija aterrizada
para conectar a una toma de corriente en la posicion correcta de los contactos.
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ADVERTENCIA

Una conexion inapropiada puede provocar riesgo de choque eléctrico. Revise
por medio de un electricista capacitado que el contacto que utilizara esté
debidamente aterrizado. No modifique la clavija de la maquina, si la clavija
no ajusta en el contacto, instale uno llamando a un electricista capacitado.

Contacto Polarizado

Figura B
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LIMPIEZA DEL TANQUE

1. Para quitar la cabeza y vaciar el contenido del
tanque, simplemente abra los seguros laterales.
(fig.1)

2. Apoye la tapa sobre la jaula en posicion normal
en una superficie plana mientras se vacia el
tanque o limpia el filtro.

3. Tire el contenido del tanque en el recipiente de
eliminacion de residuos adecuado. (fig. 2)

4. Lave el tanque perfectamente y séquelo con un

paiio seco.

ADVERTENCIA

Para evitar que se produzcan caidas o lesiones
en la espalda, no levante la aspiradora cuando

esté llena de liquidos o residuos, vacie el
contenido para hacer que !a aspiradora pese
menos y asi poder lavarla comodamente.

FALLAS Y CORRECCIONES
PROBLEMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCION
No enciende Mal conectada Conectar bien la clavija
Deposito lleno Vaciar el deposito
Filtro sucio Sacudir el filtro o lavarlo si es necesario

Ver seccion “Mantenimiento del Filtro”
Conecte la manguera en la conexion de expulsion

Baja succién

Manguera tapada de aire hasta que se destape
) Verifique que los seguros estén en la posicion
Cabeza mal instalada cerrada. Asegrese de que la cabeza asiente bien
en el tanque
Embone adecuadamente los seguros de la parte
Tapa mal puesta lateral de la tapa con las salientes en los costados

del tanque hasta que escuche un “clic”
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EXPLOSIVO
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LISTADO DE PARTES

No. Iltem No. Parte Descripcién WD-12 1314
1 01-0106-00-3 [PIJA 10-16X3/4" INOX 2
2 01-2026-01-9 [PIJAP/PLASTICO 4.6 X 12MM PHIL 4
6 13-3667-6 [TUBO TELESCOPICO 12Y 16 GAL. 2
7 13-3668-4 [TAPICERO 12Y 16 GAL. 1
8 13-3669-2 [ESQUINERO 12Y 16 GAL. 1
9 13-3678-3 |ACC.PISOS12Y 16 GAL. 1
10 13-4413-00-4 |[SOPORTE MANGUERA 2 1/2" 2
11 13-4582-00-6 |ASA DE CARGA 1

20 46-4268-00-2 [ENS.SOPORTE RUEDABOTE 12 G 4
20A 13-4583-00-4 |SOP. RUEDA 12 GAL. BOTE 2 PARTES 4
20B 27-0264-5 |RUEDALOCA 4

21 46-4269-00-0 [ENS.BOTE 12 GAL. ( 2 PARTES) 1
21A 13-3672-6  |COPLE DIFUSOR12Y 16 GAL. 1
21B 13-3673-02-0 [TAPONBOTE 12Y 16 GAL 1
21C 46-4266-00-6 [BOTE 12 GAL (2 PARTES) 1
22 A 01-2026-1 |PIJAP/PLASTICO4.6 X 19 MM. PHIL. 13
22B 04-0695-00-9 [MYLAR SWITCH 1
22C 09-1519-08-2 |CABLE DELINEADE 12 GAL 15 PIES 1
22D 10-0137-9 |CONECTOR AISLADO GRAPA 1
22E 11-0184-9  [SWITCH BALANCIN NEGRO 1
22F 12-1178-00-8 |[SOPORTE MOTOR SUP.6Y 9 GAL. 1
22G 13-3944-00-9 |[TAPACOLECTORG6Y 9 GAL. 1
22H 13-3973-29-7 |[BOTON SWITCHG6Y 9 GALAZUL 286 C 1
221 13-4356-06-2 |CABEZAK3 C/IMP.151.U 1
22) 44-0388-00-7 [MOTOR 9 GAL. DOBLE AISLAMIENTO 1
22K 45-1168-00-9 [FILTRO PLISADO ESTANDAR 6,9,12,16 gal 1
22L 46-4151-00-0 [ENS. JAULA C/FLOTADORGY 9 GAL. 1
22M 46-4203-02-5 |[ENS. LID K3 AZUL 286C C/SELLO. 1

23 46-3727-00-8 [ENS. MANGUERA 12Y 16 GAL. 1
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VA Morienz

CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

e« NUMERO DE PARTE
DESCRIPCION
NUMERO DE MODELO

NOTA:
LOS NUMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACION.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI

Av. Ciencia No. 28 Cuautitlan

lzcalli
Edo. de México, C.P.54730

Tel: 55-5864-03-00 Opcion 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblenz.com
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